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Speci�cations

Modellname 

Eingangsspannung

Max. Eingangsstrom

Leistungsfaktor

Leistung +/- 5 %

Anzahl der Lichtleisten

LED  Treiber

LED Marke

Dimmung

Verpackung (Leuchtmittel) Verpackung (Treiber)

Dimmung

IP Schutzart

Garantie

Überspannungsschutz

LED-Konfiguration

LED Lebensdauer

Länge des Netzkabels

Max. Umgebungstemperatur

Einbauhöhe

Tarantula Borg Evolution 1700

120 Vac

14.6 Amps

0.99

1730W
(714W+714W+202W+100W)

10 Bars

277 Vac

6.5 Amps

0.95

10 Bars

240 Vac

7.5 Amps

0.95

10 Bars

Inventronics

Knopf + RJ Anschluss

10%~100% DIM-TO-OFF

IP 66 Spritzwasser

5 Jahre

6KV

 18000K & 2200K & 660nm & 730nm

>100,000 Stunden

 3.05 m (10'ft)

40 °C (104  )°F

         >90cm (über der Blattkrone, (36inch))

INVENTRONICS LED-Treiber
Dimmung über Drehknopf + RJ-Anschluss
Klappbares Design für schnelle und einfache Installation
Einstellbares Spektrum mit unserem Controller
5 Jahre Garantie
IP 66 wasserdicht

1700W
(700W+700W+200W+100W)

1700W
(700W+700W+200W+100W)

LEDESTAR

124 x 67 x 17cm ( 48.82" x 26.38  " x 6.69")

18.25 kg ( 40.23 lbs  )

117 x 25 x 16cm ( 46.06" x 9.84  " x 6.30")

13.25 kg ( 29.21 lbs  )

1 Stück 1 Stück

Eingangsspannung: 100–277 VAC

HOHE
EFFIZIENZ

ENERGIE
SPAREND

SPEKTRUM
VERSTELLBAR

Kartongröße

Gewicht

Menge pro Karton Menge pro Karton

Kartongröße

Gewicht



Details

Stecker

EU 230Vac (CEE 7/7 Typ F)
Standard

UK 230Vac (BS 1363 Typ G) 
Optional

USA  120Vac (NEMA 5-15P)
Optional

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen der Vorrichtung: 
1160mm X 1160mm X 105.4mm
(45.67'’ X 45.67'’ X 4.15'’)

Nettogewicht der Vorrichtung:

27.85 kg ( 61.40 lbs) inlusive der Treiberbox



Knopf-Dimmung + RJ-Port-Dimmung 10 %~100 % DIM-TO-OFF

Steuersignal-Eingang und -Ausgang

7 8
GND GND

7 8
GND GND

7 8
GND GND

Grand Master Controller
(seperat erhältlich)

Stromkabel des Controllers

Bitte drehen Sie den Dimmknopf auf „EXT“, wenn Sie die RJ-Anschlüsse an externe 0-10-V-Steuerungen anschließen.

RJ 45 Kabel RJ 45 Kabel

RJ 45 Kabel RJ 45 Kabel



Spektrum-Möglichkeiten (SPD)













Spektrum Nummer Entsprechender GML-Modellname

#6 Master 6V; Master 4V

#15

#16

#48

#49

#50

#51

#52

#53

#54

#55

#56

#57

#58

#59

#60

Tarantula Booster 660nm Bar

Tarantula Booster 730nm Bar

Tarantula Long Leg (zweiter Kanal ausgeschaltet)

Tarantula Long Leg (alle Kanäle auf 100% Power)

Tarantula Booster 2200K Bar

Tarantula Leafy Green Bar

Master 6B; Tarantula Veggie Bar

Tarantula Reproduction Bar

Tarantula Vulcan Nitro (zweiter Kanal ausgeschaltet)

Tarantula Vulcan Nitro (alle Kanäle auf 100% Power)

Master 6 Bloom Red; Master 320R; 
Master 150R

Tarantula Tent Ultimate; Tarantula Torch 730; 
Tarantula Torch 480; Tarantula Torch 320

Tarantula Borg (alle Kanäle auf 100% Power)
Tarantula Borg Evolution (alle Kanäle auf 100% Power) 

Tarantula Borg Evolution V3 (1700)  
(alle Kanäle auf 100% Power)

Tarantula Greenhouse 320; Tarantula Greenhouse 500;
Tarantula Greenhouse 730; Tarantula Greenhouse 1000;
 

#42 Tarantula Booster 9000K Bar



Sicherheitshinweise und Empfehlungen

Warnung! Lesen Sie die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch, 
bevor Sie das Produkt verwenden oder damit arbeiten!

Beachten Sie bei der Installation oder Verwendung der LED-Leuchte 
stets die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Öffnen oder zerlegen Sie die LED-Leuchte nicht, da sie keine zu wartenden 
Teile enthält. Das Öffnen oder Modifizieren der LED-Leuchte kann gefährlich 
sein und führt zum Erlöschen der Garantie.

Es wird empfohlen, während der Installation Schutzhandschuhe und eine 
Schutzbrille zu tragen. Verwenden Sie die LED-Leuchte nicht, wenn sie 
heruntergefallen oder beschädigt ist oder wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Ersetzen Sie das Netzkabel nur durch originale, zertifizierte Kabel. 
Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.

Modifikationen an den Kabeln können zu unerwünschten 
elektromagnetischen Effekten führen, wodurch das Produkt 
nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Schließen Sie die LED-Leuchte nicht an eine andere Versorgungsspannung als 
die auf der Leuchte angegebene an. Trennen Sie die LED-Leuchte immer vom 
Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

Das LED-Beleuchtungsprodukt ist extrem hell. Schauen Sie nicht direkt in die 
Leuchten. Die LED-Leuchte wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie sie 
nicht, wenn das Licht eingeschaltet ist. Halten Sie die LED-Leuchte von Kindern 
fern. Warten Sie immer mindestens 30 Minuten, bevor Sie die LED-Schienen 
berühren. Das Berühren der LED-Schienen bei eingeschalteter Leuchte oder 
unmittelbar danach kann zu schweren Verbrennungen führen!

Setzen Sie die LED-Leuchte folgenden Einflüssen nicht aus: (Umgebungs-)
Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs; Staub und 
Verunreinigungen; direkter Sonneneinstrahlung während des Betriebs 
oder HID-Licht, das das Vorschaltgerät erhitzen könnte.

Verwenden Sie die LED-Leuchte nicht in der Nähe von brennbaren, explosiven 
oder reaktiven Substanzen. Verwenden Sie keine Schwefelverdampfer oder 
Wasserzerstäuber.

Die Installation und Verwendung der LED-Leuchte liegen in der Verantwortung 
des Endverbrauchers. Eine unsachgemäße Verwendung oder Installation 
kann zu Ausfällen und Schäden an der LED-Leuchte führen. Schäden an der 
LED-Leuchte und den elektronischen Schaltkreisen aufgrund unsachgemäßer 
Installation und Verwendung führen zum Erlöschen der Garantie.



Installationsanleitung

Klappen Sie die LED Lampe auf

Erst die Karabinerhaken mit 
den Befestigungsringen (am 
Rahmen) verbinden

Befestigen Sie die Stahlseile an den
verstellbaren Ratschenaufhängern

Nehmen Sie das gesamte 
Zubehör aus den Taschen 



Drehen Sie diese Halterungen um 90° 

Setzen Sie die LED-Treiberbox 
auf die LED-Leuchte 

Befestigen Sie die LED-Treiberbox 
mit den Knopfschrauben 

Verwenden Sie 2 zusätzliche Knopf-
schrauben, um diese 2 Halterungen 
zu befestigen



Verbinden Sie die Stecker und Buchsen 
der Gleichstromkabel an einem Ende der 
Treiberbox miteinander. 

Stecken Sie den Stecker des Netzkabels 
in die Buchse „AC INPUT“ des Treibers. 

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. 

Verbinden Sie die Stecker und Buchsen 
der Gleichstromkabel am anderen Ende 
der Treiberbox miteinander. 




